
ENDVERPACKUNG VON DER HÜLSE
Sammelpacker als Sideloader, Toploader und für Faltschachteln



Weitere Informationen finden Sie unter 
www.koch-pac-systeme.com

KOCH ENDVERPACKUNG VON DER HÜLSE
Endverpackung /Sekundärverpackung von der vorgeklebten 
Hülse bis zur Faltschachtel.

Mit diesem Maschinenprogramm können die unterschiedlichsten Arten von Karton- 
hülsen bzw. Faltschachteln aus Well- oder aus Vollpappe verarbeitet werden.

	 Hoher Bedienkomfort durch optimale Zugänglichkeit

	 Werkzeugloser, reproduzierbarer Formatwechsel innerhalb kürzester Zeit

	 Hohe Flexibilität durch Zusammenstellung einzelner Funktionsbaugruppen

	 Modernste Steuerungstechnologie durch IPC mit komfortabler Bediener- 
	 führung über Touchscreen

	 Fernwartung über Internet oder Modem

Vorteile dieser Maschinentechnologie

KOCH Karton-Sammelpacker Sideloader

KOCH Karton-Sammelpacker Toploader

Zuführung – Dieser KOCH Sammelpacker wird für eine Beladung des Kartons 
(Typenreihe Fefco 020...) von oben eingesetzt. Hierbei werden die Hülsen über ein 
Horizontalmagazin transportiert und anschließend mittels Vakuumanleger direkt 
in die Taktstrecke übergeben.
Formung – Ein aktives Aufziehen der Hülse wird durch die besondere Konstruk- 
tion des Anlegers gewährleistet.
Befüllung – Die Produkte werden kundenspezifisch entgegengenommen, ran- 
giert, vorgruppiert und anschließend mittels Greifsystem von oben in den Karton 
gesetzt. Geeignete Einführhilfen sorgen zudem für ein sicheres und produktscho- 
nendes Einsetzen der Produkte. Der Karton kann sowohl mit Heißleim als auch 
mit Klebeband verschlossen werden.
Packungsauslauf – Die fertigen Verpackungen verlassen den Sammelpacker 
über einen Gurtförderer.

KOCH Karton-Sammelpacker Faltschachtel

Zuführung – Dieser KOCH Sammelpacker wird für eine horizontale oder vertikale 
Beladung von Faltschachteln eingesetzt. Die Faltschachteln werden über ein Hori- 
zontalmagazin transportiert und auch Karussellmagazine können wahlweise zum 
Einsatz kommen.
Formung – Mittels Vakuumanleger werden die Faltschachteln während des Ein- 
setzens in die Taktstrecke geöffnet.
Befüllung – Die Produkte werden entweder seitlich zugeführt oder mittels Greif- 
system von oben in die Faltschachtel eingesetzt. Geeignete Einführhilfen sorgen 
zudem für ein sicheres und produktschonendes Beladen der Produkte. Die Falt- 
schachtel kann sowohl mit Heißleim als auch durch einen Stecklaschenverschluss 
verschlossen werden.
Packungsauslauf – Die fertigen Verpackungen verlassen den Sammelpacker 
über einen Gurtförderer.

Je nach Kundenanforderung haben die KOCH Karton-Sammelpacker eine getak- 
tete oder kontinuierlich laufende Arbeitsweise.

Zuführung – Dieser KOCH Sammelpacker wird für eine Beladung des Kartons 
(Typenreihe Fefco 020...) von der Seite eingesetzt. Hierbei werden die Hülsen über 
ein Horizontalmagazin transportiert und mittels Vakuumanleger direkt in die Takt- 
kette übergeben.
Formung – Ein aktives Aufziehen der Hülse wird durch die besondere Konstruk- 
tion des Anlegers gewährleistet. Ebenso ist, je nach Anforderung, die Entnahme 
der Hülse direkt von der Palette möglich. Die Produkte werden kundenspezifisch 
entgegengenommen, rangiert und vorgruppiert.
Befüllung – Der Produkteinschub erfolgt seitlich, wahlweise links oder rechts. 
Geeignete Einführhilfen sorgen zudem für ein sicheres, produktschonendes Ein- 
bringen der Produkte. Der Karton kann sowohl mit Heißleim als auch mit Klebe- 
band verschlossen werden.
Packungsauslauf – Die fertigen Verpackungen verlassen den Sammelpacker 
über einen Gurtförderer.

Referenzprodukte:

Kontaktlinsen, Zahnbürsten, Kosmetik, 
Dufterfrischer, Rasierapparate-Zubehör, 
Industrieprodukte, Campingstuhlauf- 
lagen, Kunststoffhülsen, medizinische 
Produkte

KSP-SL

KSP-TL

KSP-FS
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Packaging Competence and Automation

KOCH Packaging Systems LP
44 Indian Lane East
Towaco, NJ 07082  USA
Phone 	(973)541	-	7312
Fax 	 (973)402	-	2144
info@KochPackaging.com
www.KochPackaging.com

Uhlmann Koch Asia LLP
1, Kim Seng Promenade
#14-04 Great World City  Singapore, 237994
Phone 	+65	6734	3123
Fax 	 +	65	6734	8412
Koch.Singapore@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com

KOCH Pac-Systeme GmbH
Massachusetts Avenue 22
66953 Pirmasens  Germany
Phone 	+	49	(0)6331	1433-	0
Fax 	 +	49	(0)6331	1433-	29
info@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com

KOCH Pac-Systeme GmbH
Dieselstraße 13
72285 Pfalzgrafenweiler  Germany
Phone 	+	49	(0)7445	181-	0
Fax 	 +	49	(0)7445	181-	50
info@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com

KOCH Pac-Systeme Bureau France
50, avenue d’Alsace
68027 Colmar Cedex  France
Phone 	+	33	(0)3 89 20 69 90	
Fax 	 +	33	(0)3 89 20 43 79
info@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com


