
KDT
Drehtischmaschine – vier Stationen zu mehr Wirtschaftlichkeit



KOCH DREHTISCHMASCHINE KDT
Drehtischmaschine: Formen, Siegeln oder Formen 
und Siegeln.

Die Drehtischmaschine KDT – ausgelegt mit vier Stationen zum schnellen 
wirtschaftlichen Siegeln, Formen oder beidem in Kombination von äußerst 
preiswerten SB-Einstoffverpackungen aus Karton (Nurpack) oder umwelt-
schonenden Blisterhauben. Natürlich sortenrein recyclingfähig.

Die Drehtischmaschine KDT besteht zum einen aus einem Drehtisch für 
vier Siegelwerkzeuge, einem Kartenaufleger, einer Siegelstation und zum 
anderen aus einem Produktausheber. Die Maschine wird über eine SPS 
gesteuert und hat eine pneumatische Siegelstation.

Die KDT-FS – besitzt eine kombinierte Tiefzieh- und Siegelstation. Daher 
ist die Maschine sowohl zum Formen von Tiefziehteilen als auch für das 
Versiegeln der Blister mit Karton bzw. Papier geeignet.

Die KDT-NP – besitzt darüber hinaus einen zusätzlichen Nurpackeinleger.
Mit dieser Maschine können Ihre Produkte dann auf einfachste Weise in 
Einstoffblister aus Karton, aber auch in voll recyclingfähige Doppelkarten-
blister oder in Standardblister verpackt werden. 

Die KDT-SO – mit einer Hochfrequenz- oder mit einer Ultraschall-Siegel-
station – für verschiedenste Verpackungsmaterialien geeignet.

Die KOCH Drehtischmaschine und ihre Varianten:

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.koch-pac-systeme.com

Klebstoff, Glühlampen, Siche-
rungen, Ersatzteile, Rasierap-
parate, Spielwaren, Kosmetik,
chemische Produkte

Referenzprodukte KDT:

Technische Daten

Maschinenvarianten:

	 KDT-S-1000/4/50(70)
	 KDT-FS -1000/4/50(70) 
	 KDT-NP-1000/4/50(70)
	 KDT-SO-1000/4/50(70)

	 Niedrige Investitionskosten

	 Kostengünstige Werkzeuge und schneller Werkzeugwechsel

	 Geringer Platzbedarf und niedrige Energiekosten

	 Maschine fahrbar über feststellbare Lenkrollen

	 SPS-Steuerung, optional mit Modemanschluss für Ferndiagnose

	 Bedienkonsole mit Klartextanzeige

	 Betriebsarten: Einrichten, Einzelzyklus, Automatik

	 Speicherung der Produktionsparameter im Programm

	 Abruf verschiedener Programme möglich

Vorteile dieser Maschinentechnologie

*gilt für alle Maschinenvarianten

Leistung Takte/Min.
S / NP:	10–12
FS:	   5–12

Netzanschluss* 
3 Ph. 400 VAC, N, PE, 50 Hz

Ansaugvolumen/Takt 
S / FS:	 21–26 l
NP: 	 26–30 l

Max. Vorsicherung*  
25 A träge

Anschlusswert*  
5 kW

Motor Drehtisch* 
0,37 kW

Heizung*
4 kW

Betriebsdruck* 
5–6 bar

Werkzeughöhe* 
50 oder 70 mm

Siegelfläche max.* 
250 x 350 mm

Siegelung bei 6 bar*
16 kN

Siegelung*
pneumatisch
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Packaging Competence and Automation

KOCH Packaging Systems LP
44 Indian Lane East
Towaco, NJ 07082  USA
Phone 	(973)541	-	7312
Fax 	 (973)402	-	2144
info@KochPackaging.com
www.KochPackaging.com

Uhlmann Koch Asia LLP
1, Kim Seng Promenade
#14-04 Great World City  Singapore, 237994
Phone 	+65	6734	3123
Fax 	 +	65	6734	8412
Koch.Singapore@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com

KOCH Pac-Systeme GmbH
Massachusetts Avenue 22
66953 Pirmasens  Germany
Phone 	+	49	(0)6331	1433-	0
Fax 	 +	49	(0)6331	1433-	29
info@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com

KOCH Pac-Systeme GmbH
Dieselstraße 13
72285 Pfalzgrafenweiler  Germany
Phone 	+	49	(0)7445	181-	0
Fax 	 +	49	(0)7445	181-	50
info@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com

KOCH Pac-Systeme Bureau France
50, avenue d’Alsace
68027 Colmar Cedex  France
Phone 	+	33	(0)3 89 20 69 90	
Fax 	 +	33	(0)3 89 20 43 79
info@koch-pac-systeme.com
www.koch-pac-systeme.com


